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ROCHES ET DERIVES
105 Chemin des Carrières - 14790 Mouen
Tel. 02.31.26.25.66 - Fax. 02.31.26.77.42

CODE 201E : Gravillon 20/40
Producteur : 
Petrographie : 
Elaboration : 

GKM - Carrières d' Etavaux
Gréso-Schisteux
Secondaire

20 40 Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13043 C IV  (D21)

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

 Classe granulaire Norme CODE

d/2 d D/1.4 D 1.4D 2D

10 20 28 40 56 80 f FI LA LA+MDE MBF MDE

 Incertitude U 1 5 6 5 1 0 0.6 4 3 4 2 3

 V.S.S.+U 6.0 20.0 51.0 100.0 100.0 100.0 2.60 39.00 33 49 12.00 28

 V.S.S. 5.0 15.0 45.0 97.0 100.0 100.0 2.00 35.00 30 45 10.00 25

 V.S.I. 0.0 1.0 20.0 82.0 98.0 100.0

 V.S.I.-U 0.0 0.0 14.0 77.0 97.0 100.0

 Ecart-type max 1.52 4.55 9.09 4.55 0.61 0.00

Partie informative
Résultats de production

10 20 28 40 56 80 f FI LA LA+MDE MBF MDE

Du 01/01/2021 au 30/06/2022

 Maximum 2.0 7.0 37.5 97.0 100.0 100.0 1.98 13.04
 Xf+1.25xEcart-types 1.5 7.0 37.5 96.8 100.0 100.0

 Moyenne Xf 0.8 4.6 29.2 90.6 100.0 100.0 0.62 11.80 18 33 3.66 15
 Xf-1.25xEcart-types 0.1 2.1 20.8 84.3 100.0 100.0

 Minimum 0.2 1.3 16.1 82.9 100.0 100.0 0.17 10.16

 Ecart-type 0.57 1.94 6.70 5.00 0.00 0.00 0.486 1.037
 Nombre de résultats 15 15 15 15 15 15 14 4 1 1 1 1
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Fuseau de fabrication

NFP18545/07-1:C IV 16 (D21)

Autres caractéristiques

% de vide

Sensibilité au gel/dégel

Masse volumique réelle

45.00 

Non gélif

2.63

Jérémy LEBARBEY - Nicolas GOSSELIN
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Dimension en mm WIL 11.03.17.88 (c) Arcade 1996,2017


