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Date d'émission 01/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production CARRIÈRES D'ETAVAUX - GRANULATS ETAVAUX
SAINT ANDRE SUR ORNE

Gravillon 5/11 EtavauxGranulat

Nature pétrographique Grès feldspathique Elaboration Naturel - Tertiaire

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

 

Norme11.25.6Classe granulaire

Partie normative
Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

NF P18-545 - Article 10 Code A
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Vss + u 6 21 100 100 100 4.3 24 33 3 1.1 0.35 1

Vss 5 16 98 100 100 4 20 30 2.5 1 0.2 1

Vsi 1 83 98 100

Vsi - u 78 97 100

sf Max

 
Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2025 au 31/12/2025 Résultat des autres essais  : du 04/12/2025 au 04/12/2025
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Nbr. val 18 18 18 18 18 18 18 6 1 1 1 1 1

Maxi 2.5 8.7 46.4 96.4 100.0 100.0 0.8 13 19 0.9 0.002 0.054 Néant

XF + 1.25 sf 1.9 7.0 41.3 93.2 100.0 100.0 0.7 13 19 0.9 0.002 0.054 0.0

XF 1.3 4.4 30.9 88.4 99.9 100.0 0.4 12 19 0.9 0.002 0.054 Néant

XF - 1.25 sf 0.7 1.8 20.5 83.6 99.6 100.0 0.1 11 19 0.9 0.002 0.054 0.0

Mini 0.5 1.6 19.4 81.8 99.2 100.0 0.1 11 19 0.9 0.002 0.054 Néant

sf 0.50 2.08 8.28 3.82 0.25 0.00 0.23 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Essai(s) complémentaire(s)

Bilan des Alcalins

Na2O eq

Classification vis à vis de l'alcali réaction

Alcali réaction

Masse volumique réelle séchée à l'étuve

Prd

Impuretés prohibées

ImP

Sensibilité au gel dégel

GEL

Teneur en chlorures solubles dans l'eau

Cl

04/12/2025

04/12/2025

04/12/2025

04/12/2025

04/12/2025

04/12/2025

0.0043 %

PR

2.60 Mg/m³

Néant

Non Gelif

0.001 %

05/01/2026GOSSELIN Nicolas
Responsable Laboratoire
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