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FICHE TECHNIQUE PRODUIT e emeson o220

Site de production CARRIERES D'ETAVAUX - GRANULATS ETAVAUX Granulat Grave 0/40 Etavaux (CODE 404)
SAINT ANDRE SUR ORNE
Nature pétrographique Gres feldspathique Elaboration Naturel - Primaire
Partie normative
Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage
Classe granulaire 0 40 Norme GTR: G31 R3Sas
0.063 | 008 | 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 16 315 D 50 LA MDE | VBS W
40 (%)
Vss +u 15 100 100 45 45
Vss 15 100 100 45 45
Vsi 85 100 0.2
Vsi - u 85 100 0.2
sf Max
Partie informative
Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2025 au 31/12/2025 Résultat des autres essais : du 04/06/2025 au 04/06/2025
0.063 | 008 | 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 16 315 D 50 LA MDE | VBS W
40 (%)
Nbr. val 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 1 17 19
Maxi 9.2 9.6 11.4 14.7 20.0 25.7 31.7 38.2 53.1 80.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 28 33 0.44 7.8
XF + 1.25 sf 8.6 9.0 10.8 14.3 19.2 245 30.4 38.2 53.3 79.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 28 33 0.36 5.3
XF 6.1 6.5 7.8 10.5 14.0 17.7 21.7 27.9 418 67.8 98.6 | 100.0 | 100.0 28 33 0.23 35
XF - 1.25 sf 3.6 4.0 4.9 6.7 8.8 10.9 13.0 17.6 30.4 56.4 97.0 99.8 | 100.0 28 33 0.11 1.7
Mini 2.2 2.4 2.7 3.4 4.2 5.5 7.8 11.8 223 38.7 95.3 99.3 | 100.0 28 33 0.10 1.6
sf 1.98 2.02 2.36 3.06 4.16 5.46 6.96 8.23 9.16 9.10 1.26 0.16 0.00 0.00 0.00 0.10 1.46
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