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Date d'émission 31/07/2024
Fin de validité 31/01/2025

Site de production CARRIÈRES DE MOUEN - GRAVE-SABLE CIMENT
 - 

Sable  rose Mouen 5% Granulat

Nature pétrographique Grès Feldspathique Elaboration Naturel

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Norme6.30Classe granulaire

Partie normative
Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

NF EN 14227-5 SLH3
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Vss + u 35 100 100 8.4

Vss 35 100 100 8.4

Vsi 85 100 6.4

Vsi - u 85 100 6.4

sf Max

Partie informative
Résultat des essais de fabrication : du 01/08/2022 au 30/06/2024 Résultat des autres essais  : du 23/07/2024 au 23/07/2024
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Nbr. val 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Maxi 14.6 16.3 26.8 35.1 45.2 61.4 76.5 94.9 98.8 100.0 8.2

XF + 1.25 sf 15.1 16.8 28.0 36.8 47.6 63.0 76.0 93.9 98.8 100.0 7.8

XF 13.6 15.3 25.0 32.7 42.5 57.6 74.0 91.3 98.4 100.0 6.8

XF - 1.25 sf 12.1 13.8 22.0 28.6 37.5 52.2 72.0 88.8 98.0 100.0 5.8

Mini 12.2 13.8 20.8 26.9 35.3 51.0 72.1 90.1 98.0 100.0 6.3

sf 1.18 1.18 2.39 3.30 4.04 4.29 1.63 2.04 0.35 0.00 0.82

Essai(s) complémentaire(s)

Résistance Rt 60 jours (Mpa)

Module E 60 jours (Mpa)

Masse volumique réelle séche optimum

Teneur en eau Optimum Proctor Modifié

0.87

9 524

2.06 Mg/m³

7.4 %

GOSSELIN Nicolas
Responsable Laboratoire
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Rt60/Rt360=0,78 et E360/E60=0,82

Projection Module élasticité à 360j (E) : 11614 Mpa

Projection Résistance en traction direct à 360j

(Rt):1.11 Mpa

Classe Mécanique à 360 jours: T3




