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Tolérances Dimensionnelles
Pour un bloc 500X200X250

DIMENSIONS DIMENSIONS DIMENSIONS
D’APPELLATION NOMINALES & TOLÉRANCES
500 X 200 X 200 NORMÉES (D3)
L = longueur 500mm 505 +1/-3 mm
l = largeur 200mm 200 +1/-3 mm
h = hauteur 250mm 250 +/-1,5 mm
Epaisseur paroi 32mm 32mm

Résistance mécanique et tenue  au feu Caractéristique acoustique

Résistance mini (Mpa)
Dégrès coupe-feu (REI) 61

56

Les blocs sont classé A1 (non combustible)
*Données d'après la fiche CERIB 380

Conditionnement Mise en oeuvre

5 C20/25
50 S4 (fluide)

21,5 D12 max
1080 1,50m/24h

120L/m²
Conseil de mise en œuvre 8

1: Il est conseillé de monter jusqu’à une hauteur 
de 1m (=4 rangées de bloc de 25cm) avant 
 d'effectuer le remplissage du béton

2: Le béton coulé en place doit arriver au milieu
du dernier bloc pour garantir une bonne reprise

3: Tous les ferraillages doivent être ligaturés entre eux
Un recouvrement de 50 fois le diamètre pour chaque
liaison d'armature est obligatoire.

Nb de blocs/m²

4
_

Qté Béton de remplissage
Masse de la palette (kg)

Masse moyenne du bloc (kg) Granulométrie
Hauteur maxi du mur pour coulage

Dégrès stabilité au feu (RE)
_

BLOC DE COFFRAGE 500X200X250 

Indice d'affaiblissement
Intérieur Rw+ C (dB)

Béton de remplissage
Classe d'affaissementNombre de bloc par palette

Extérieur Rw+ Ctr (dB)

0,11  m2.K/W
Résistance thermique

 Rangs / palette 

Normes et DTU DTU 20.1: Ouvrages en maçonnerie de petits éléments-Parois et Murs


